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LEISTUNGSERKLARUNG gemaB der Verordnung (EU) 305/2011
005/CPR-06.11.2025; EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022

Notifizierte Stelle: NB 1879 - Kontpon 94
Geratetyp: B

Raumbheizer fiir feste Brennstoffe
FIREPLACE PRITY K1 DK

Brennstoff - gespaltenes holz,Buche
(Luftfeuchtigkeit <25%) .

Schornsteintemperaturklasse: T400 G
Brandverhalten: Al
Emission von Verbrennungsprodukten(13% O2) :

CO: 999,0 mg/m~3 / 0,0799 %
Staub: 31,0 mg/Nm”3
OCG: 90,0 mg/Nm”3
NOx: 76,0 mg/Nm~3
Abgastemperatur: 270°C
Abgasmassenstrom: 7,6 9/s
Minimaler Kaminzug: 12 Pa
Maximaler Betriebsdruck: X bar
Raumwérmeleistung: 9,3 kW
Nennwarmeleistung: 9,3 kW
Wasserwarmeleistung: X
Wirkungsgrad: 81,3 %
Saisonale Energieeffizienz: 71,3 %
Energieeffizienzindex: 108
Energieeffizienzklasse: A+

dc f P drR Mindestabsténde zu brennbaren Materialien in
mm:dr=600,ds=600,dc=850,dp=1500,df=600,d|=1100,db=0

ds dL
|V = Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers!Das
® Gerat arbeitet im variablen Modus!Das Gerat kann
nicht an einen herkommlichen Schornstein
dF; "dB angeschlossen werden!Verwenden Sie

dp ausschliesslich die vom Hersteller empfohlenen
Brennstoffe!
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